
Distribué par :Fabriqué par :

Battants et auvents hybrides (Aluminium / P.V.C.)

La fenêtre
hybride bien pensée...

Garantie

Modèles disponibles

Min. Max.

L’étanchéité à l’air est cotée de A1 A3 A3++

L’étanchéité à l’eau est cotée de B1 B7 B7

La résistance au vent est cotée de C1 C5 C5+

L’entrée par effraction est cotée de F1 F2 F2

Performances

Résultats des tests selon la norme CAN/CSA A-440-M90

L’objectif des normes est de pouvoir comparer diverses fenêtres entre elles dans des conditions semblables.

• La certification ENERGY STAR® est maintenant présente dans l’industrie de la fenestration !

• Le symbole de haute efficacité ENERGY STAR® permet aux consommateurs de repérer facilement les produits
à rendement énergitique optimal offert sur le marché.

• Les produits DUO et DUO PLUS affichent ce signe distinctif et possèdent des avantages marqués.
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Les fenêtres hybrides et La qualité supérieure point par point

Les concepteurs de Duo ont tiré profit de la noblesse de l’aluminium et de la performance technique du PVC. En alliant les
qualités de ces deux matériaux dans une même fenêtre, Duo atteint un nouveau sommet d’élégance et de performance. L’intérieur
en PVC de la fenêtre hybride lui confère des caractéristiques supérieures d’étanchéité, d’isolation et de rigidité structurale propre
à la conception multichambre. Pour sa part, l’extrusion d’aluminium est réputée pour sa robustesse, son esthétisme et sa grande
souplesse d’agencement de couleurs.

Duo réussit d’une façon tout à fait exceptionnelle le mariage de ces deux matériaux, par sa conception et son design, celle-ci
présente une apparence inégalée jusqu’ici sur le marché.

Avec Duo, vous avez enfin accès à toute la beauté de l’aluminium sans devoir accepter de compromis sur les performances de
vos fenêtres.

Volet et cadre extérieur
d’aluminium extrudé au fini
émail acrylique.

Intercallaire performant

Coupe froid multiple

Soufflage en pin
recouvert de P.V.C.

Structure multichambre

Caractéristiques
supplémentaires

• La manivelle pliable est standard.
Fini l’encombrement de la poignée.

• Choix de tablettes en pin
recouvertes de PVC sans entretien.

• Les pièces du mécanisme
d'ouverture et de la serrure
multipoint haute sécurité ont un
fini anticorrosion pour une plus
grande durabilité.

• Les vis des mécanismes traversent
toujours au moins deux cloisons
de PVC. Les pièces sont fixées
solidement et elles le demeurent !

CHOIX D’OPTIONS
• Unité scellée avec

verre énergétique
• Barotins
• Carrelage décoratif
• Moulures intérieures

et extérieures

cadre 41//2"

M-61 • Bronze

cadre 41//2"

A-89 • Bourgogne

cadre 51//2"

cadre 51//2"

GRAND CHOIX 
DE COULEURS 
DISPONIBLES 
EN OPTION

Poignée pliable Boitier de poignée esthétique Barrure stylisée Volet ouvre à 90°


