


ouverture plus grande manivelle d’'ouverture

pour facilité d’entretien

Avantages
et particularités

Styles:

traditionnel quebécois
(avec carrelages),
moderne (sans carrelage).

Securite:
barrure permettant

une fermeture hermétique
et securitaire.

Garantie:

10 ans du manufacturier.

Le produit est conforme

a la norme CAN/CSA-A440-M90
TEST A3, B7, C3.

Rendement énergétique:

assuré par le procédé “Isolok”

du volet développé par Alcan,

par un double verre scellé

ainsi qu’un double joint d'étanchéite.
Verre énergétique pour un rendement
supérieur et intercalaire isolant.

Entretien:

Fenétre d'aluminium émaillé:
entretien facile de I'extérieur
par lintérieur.

barrure sécuritaire




Une

fenétre
energetique
LX 43/4 et cadre en pin LX 53/4 et cadre en pin
recouvert exterieur recouvert extérieur
Polyuréthane -

Isolation -

Coupe-brise |__

Unité scellée .

Barriere thermique (vinyle) E

Aluminium -
Quincailleries .

coupe verticale

coupe horizontale




Nos spécialistes ont raffiné leurs produits au fil des ans dans le but
d'offrir a leur clientele tout un éventail de
fenétres de qualité, faites sur mesure



ambiance

lumiere et decor

La fenétre en baie ou cintrée LUMI-LX, vous permet de transformer
votre décor, de créer une piece unique, d'aspect plus vaste.






